
520

日本機械 学会論文集(A編)

74巻740号 (2008-4)

論 文No. 07-0695

円筒 の弾塑性 純 曲げ崩 壊 に関す る研 究*

陳 玳 〓*1, 増 田 健 一*2, 尾 崎 伸 吾*3

Study on Elastoplastic Pure Bending Collapse of Cylindrical Tubes

Dai-Heng CHEN*4, Kenichi MASUDA and Shingo OZAKI

*4 Department of Mechanical Engineering, Tokyo University of Science,
1-3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-8601 Japan

In this paper, the elastoplastic bending collapse of cylindrical tube subjected to statically pure 
bending is studied by using finite element method (FEM). It is revealed in the case of infinite length 
that the moment of the elastoplastic cylindrical tube is controlled by flattening ratio of tube. Also, 
it is shown that the flattening ratio of tube can be expressed by axial and circumferential stress as 

a function of the material and geometrical properties and curvatures. Based on these facts, an 
approximate numerical method to estimate the maximum moment of cylindrical tubes is proposed, 
and its validity is shown by comparing with numerical results of FEM.
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1.　緒 言

円筒の純曲げにおける断面の扁平現象はBrazier(1)

に よって指摘されて以来,多 くの研究者によって検討

されている(1)～(6).これ によって,円 筒の純曲げの際

に生 じる崩壊は,軸 方向の圧縮応力による座屈に誘起

されるものの他に,断 面の扁平によって誘起されるも

のもあることが明らかにされている.す なわち,扁 平

がなければ,曲 げモーメン トは曲げとともに上昇する

が,扁 平によって曲げモーメン トの上昇に最大値が現

れ,そ の最大値が生じた後これまでに軸全長にわたっ

て一様に分布 していた曲げ変形は,あ る一箇所に集中

し,曲 げモーメン トは減少し始める.こ のような曲げ

モーメン トの最大値を予測するためには,曲 げに伴 う

扁平を定量的に把握する必要がある.本 研究では曲げ

モーメン トが減少し始めることを崩壊と定義する.

これまでにも極薄肉円筒の弾性曲げにおける扁平は

理論的に解析 されている(1),(3).しか し,塑 性降伏を伴

う円筒の塑性曲げにおける扁平現象はFEMの よ うな

数値シミュレーション解析によって多く検討 されてき

たが,塑 性降伏に伴い扁平がどのように変化するかな

ど,扁 平と塑性降伏の関係 についての検討は少な く,

塑性 を考慮 した扁平の評価式の提案も少ない.

一方
,著 者 らは先に,ア ル ミニウム合金材を用いて

円筒の準静的軸圧潰実験(7)を 行 い,大 変形による崩壊

挙動に関して試験結果と有限要素法解析による数値解

析結果とを比較 し,数 値解析の有効性を確認 している.

また,Kyriakidesら(6)は アル ミニウム合金材を用いて

円筒の純曲げ実験を行い,こ れに対 して,著 者 らは数

値解析によってKyriakidesら(6)の 試験結果と同様の

結果が得 られることを確認 している.

そ こで本研究では, FEMの 数値解析結果を用いて,

とくに塑性降伏後の扁平に着 目して検討を行い,ま た

その結果に基づいて,円 筒の扁平に対する評価の近似

式を提案 してみる.

2.　解 析 方 法

有限要素法汎用ソフ トMSC.Marcを 用い,図1に 示

す長さL,肉 厚t,平 均半径Rの 薄肉円筒の右端を剛体

板に固定する.左 端にはStephensら(2), Guarracino(3)

と同様に,端 部のめぐれを防ぐために,変 形できない

蓋を設けるため,肉 厚5tの 蓋 を設け,蓋 部分にz軸

回りの回転変位を与える.円 筒の材料は等方 ・均質な

弾塑性材料 とし,塑 性降伏条件 としてミーゼスの降伏

条件を用いて,円 筒の曲げに伴う塑性大変形解析を行

う.塑 性降伏後の応力-ひずみ関係は,主 に次式

(1)

で示すような,加 工硬化係数Ehが 一定な線形硬化則

を用いるが,提 案する円筒扁平の評価式の有効性を示
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すために,次 式

(2)

で示すような, n乗 の硬化則も用いる.こ こに, Eは 縦

弾性係数,ν はボアソン比,σYは 降伏応力であり,本

研究では,と くに断らない限り, E=72.4GPa, ν=0.3

とする.

非 線形挙動の定式化 としてアップデーテッドラグ

ランジュ法を用いて幾何学的非線形性を考慮 し,平 衡

方程式を満たすための修正計算法としてニュートン・

ラプソン法を採用 している.モ デル化に際 しては,曲

げ変形が滑らかに生 じるように,円 周方向に36分 割,

軸 方向には,各 分割要素がほぼ正方形となるように分

割 して,四 辺形双一次厚肉シェル要素を用いて有限要

素離散化 している.

また,円 筒の扁平は両端の境界条件の影響も受け円

筒の長 さによって異なる(3)が,本 研究では,両 端の境

界条件の影響をほぼ受けないように,十 分長い円筒を

用い,解 析において半径R=25mm,長 さL=700mm

と固定する.

3.　解析結果および検討

3・1　円筒の塑性曲げに伴う扁平の特徴 図2に,

肉厚t=0.5mmの 円筒について,塑 性降伏が生 じない

ように降伏応力 σyを十分大きい値に設定 して求めた,

最 大曲げモーメン トが生じるまでの,円 筒断面の縦方

向半径の短縮R-bお よび横方向半径の広が りa-R

(aとbは それぞれ,扁 平に伴 う円筒断面の横方向と

縦方向の半径である)と 軸方向の曲率κg(中 心軸の曲

率)の 関係 を示す.図 には,比 較のため円筒の弾性曲

げに対するBrazier(1)の 理論解析の結果も示 している.

図からわかるように,曲 げ曲率κgが 小 さいときは両

者はよく一致し,本 研究の解析の有効性は確認される.

なお,κgが ある程度大きくなると両者の差は現れる

が,そ れはBrazierの 理論解析において,円 筒の扁平

に伴 う変位などを十分小さい値 としそれらの積などの

項を省略 した近似手法によるものと考えられる.た と

えば,図 に示すように,κg=0.3m-1の とき,R-bま

たはa-Rは 約4mmで あ り,も しそれに対応する半

径方向の変位を無限小の値としてそれらの積などを省

略すると,(4/25)2〓3%オ ーダーの誤差が生 じる可能

性があることは予想できる.

また,図2か らわかるように,曲 げ曲率 κgが小 さ

いときはR-b〓a-Rで あるが,κgの 増加に伴い,

R-b>a-Rと な る.以 下,円 筒の扁平を表す指標 と

してR-bをRで 除 して無次元化した値1-b/Rを 用

いて検討を行 う.

図3は2直 線硬 化則を用いて,加 工硬化係 数

Eh/E=0.005, 0.01, 0.02の3種 類の材料に対 して,肉

厚t=2mmと 降伏応力 σy/E=0.001を 固定して,扁

平1-b/Rと 無次元化曲率 κg×R2/tと の 関係 を示 し

たものである.図 には比較のため,同 じ円筒の弾性曲

げ(塑 性降伏が生じないように降伏応力を十分大きい

値に設定 した場合をいう.以 下同様)に 伴 う扁平曲線

(本研究では,κgの 増加に伴 う1-b/Rの 変化を扁平

曲線と呼ぶ)も 示している.図3か らわかるように扁

平曲線に及ぼす加工硬化の影響は小さい.ま た,弾 性

曲げは塑性曲げに比べて,同 じ曲げ曲率による断面の

扁平が大きいことがわかる.例 えば,図3に 示 した例

では,κg×R2/t=0.2の とき塑性曲げでは1-b/R〓

0.01に 対 して弾性曲げでは1-b/R〓0.035で ある.

図4は2直 線硬 化 則 を用 い て,降 伏 応 力

σY/E=0.00025, 0.001, 0.003, 0.005の4種 類の材

料に対 して,肉 厚t=2mmと 加 工硬化係数Eh/E=0.01

を固定 して求めた,1-b/Rと κg×R2/tの 関係を示

したものである.図4か らわかるよ うに,降 伏応力

σy/Eが 小 さいほど,κgの 増加に伴 う円筒断面扁平の

Fig. 1 Tube geometry and loading condition

Fig. 2 Comparison between present FE analysis and 

Brazier's theory(1) for elastic material
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進 展 が 遅 い.図5は2直 線 硬 化 則 を用 い て,円 筒 肉厚

t=0.25, 0.5, 1,2mmの4種 類 の 厚 さ に対 して 降 伏 応 力

σY/E=0.001,加 工硬 化 係 数Eh/E=0.01を 固 定 して 求

め た, 1-b/Rと κg×R2/tの 関 係 を示 した も の で あ

る.図5に は比 較 の た め,肉 厚t=0.5, 2mmの2種 類

の 円 筒 の 弾 性 曲 げ に よ る扁 平 曲線 も示 して い る.こ の

図 か らわ か る よ うに,弾 性 曲 げ の場 合,扁 平1-b/R

は 無 次 元 化 曲 率 κg×R2/tの み の 関 数 と して整 理 で き

る が,塑 性 曲 げ の 場 合, 1-b/Rと κg×R2/tの 関 数

関係 は 肉厚 さtに よっ て 異 な り,肉 厚 さtが 厚 い ほ ど

同 じ κg×R2/tに 対 す る1-b/Rの 値 は 小 さい.

図6は,図3に 示 した, Eh/E=0.01の 場合の扁平曲

線と弾性曲げの扁平曲線を両対数線図で再プロットし

て示すものである.図6か らわかるように,弾 性の場

合の扁平は式

(3)

のように,無 次元化扁平量1-b/Rは 無 次元化曲率

κg×R2/tの2乗 に比例する.こ れに対 して,塑 性曲

げの場合,図6に 示したように,そ の扁平曲線の傾き

は最初2で あったが,そ の後一旦下がってか ら再び2

に戻るように,(κg×R2/t)の 指数が曲げ変形 とともに

変化する.

図6に 示 した,曲 げ変形 とともに変化する曲線の

(κg×R2/t)の 指数をより詳細に検討するために図7に,

図6に 示 した曲線の傾 きを扁平速度指数 νbと称 し,

(4)

扁平速度指数 νbを(κg×R2/t)の 関数 として再プ ロッ

トして示す.図7か らわかるように,扁 平速度指数νb

か らは曲げに伴う円筒の扁平の進展は基本的に3つ の

特徴がある段階に分けられる.段 階Iで は,扁 平速度

指数 νbが一定で,約2で あり,段 階IIで は,νbが 急激

に下が り,段 階IIIでは νbが徐々に上昇 し約2に 戻る.

図7で 示した段階における扁平と塑性降伏 との関係

を見るために,ま ず,図 中の段階I,IIの 交点におけ

る曲率 梅 を用いて,式

(5)

で求めた,こ れ らの曲率κgに 対応する円筒の上頂点

の軸方向応力σxと 材料の降伏応力 σYと の比 σx/σY

を表1の 第4行 に示す.表1か らわかるように,そ れ

らの比はほぼ1で ある.し たがって,段 階Iで は,塑

性降伏がまだ発生していないので,扁 平速度指数 νわが

弾性 曲げと同じ値の2と なることがわかる.そ して,

円筒上下頂点での塑性降伏が発生すると,段 階Iか ら

IIへの遷移が起こり,扁 平速度指数 νbが小さくなる.

塑性降伏が発生すると,扁 平速度指数 νbが小さく

なる理由は,図8に 示す,扁 平に関する力学モデルか

Fig. 3 Relation of κg×R2/t and 1-b/R for three 

levels of hardening ratio Eh/E

Fig. 4 Relatiorl of κg×R2/t and 1-b/R for four 

levels of yield stress ratio σY/E

Fig. 5 Relation of κg×R2/t and 1-b/R for four 

levels of thicknesst
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ら説明できる.図8(a)は,曲 げ曲率kgの ときの円筒

の一部分を示すものである.図8(a)に 示すように,幅

dx=dφ/kgの リングの両端面に,曲 げによって垂直応

力σxが 生 じる.応 力σxは 近似的に式

(6)

で評価できる.な お,こ この説明では,2直 線硬化則

に従 う材料を用いる.円 筒の曲げによって,応 力 σx

により半径方向の分布力が生じ,そ の密度qは

(7)

で ある.し たがって,円 筒の扁平は,図8(b)に 示すよ

うな,密 度qの 力による曲が りはりの変形問題 として

検討できる.

このようなモデルからまず,弾 性範囲において傾き

が2で あることが理解できる.す なわち弾性範囲では,

この曲が りはりのたわみは荷重に比例するが,そ の荷

重密度qは 次式

(8)

に示すよ うに,曲 率 κgの2乗 に比例す るため,扁 平

は曲率 κgの2乗 に比例することとなる.そ して,曲

げに伴い上端部付近で塑性降伏が生じると,そ の荷重

密度qは 式

(9)

の よ うにな り,そ の上昇率dq/dkgは 弾性の場合 より

小さい.し たがって,円 筒の上下頂点で塑性降伏が生

じると,曲 が りは りの中央部での分布荷重の上昇率が

小さくなるため,曲 げに伴 うたわみの上昇率も弾性の

場合よりは小さくな り,扁 平速度指数 νbは2よ り小

さくなることとなる.

図9は,い くつかの曲率 κg(その中の κgR2/t=0.022

は段 階IIとIIIの交点に対応する曲率)に 対応する各変

形段階での,円 筒断面にお ける塑性域の広が りを示

すものである.こ こに,色 の薄 さは相当塑性ひずみの

大きさを示 し,色 が薄いほど相当塑性ひずみが大き

いことを示す.ま た,弾 性域 との境界も破線で示 して

いる.こ こでは,対 称性を考え,断 面の4分 の1だ

けを示す.図9か らわかるように,段 階II(κgR2/t=

0.013, 0.017, 0.022)に お いて,曲 げ曲率 κgの増加に

伴い,円 筒の上下頂点に生じた塑性域は両側へ と急速

Fig. 6 Comparison between elastic and plastic bend-

ings for flatteing

Fig. 7 Relation of κg×R2/t and νb for plastic bending 

Tablel: Result of numerical analyses

Fig. 8 Schematic representation of mechanical model 

for pure bending: (a) axial cross-section; (b) 

radial cross-section
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に広がっていく.扁 平速度指数 νbが最小となる曲率

κgR2/t=0.022に おいて,塑 性域は図9の(c)で 示 し

たように約 θ=30° まで広がっている.

表1の 第5行 と6行 にはそれぞれ,扁 平速度指数Vb

が最小となる曲率κgに おける塑性域の広がり角度 θp

お よびそのときの扁平速度指数 νbを示 している.表

1か らわかるように,扁 平速度指数 νbが最小 となる

曲率κgに おける塑性域の広が り角度 θpおよびそのと

きの扁平速度指数 νbの値は円筒の幾何寸法や材料性

質な どによって変化するものの,お お よそ θp〓30°,

νb〓1.5で あ る.

また,円 筒の扁平に伴い周方向の曲げも生じる.周

方向の曲げに伴 うその曲率の変化を κlとすると,κl

は式
(10)

で 評 価 され る.こ こに,ρlは 円筒 の 横 断 面 各 点 で の

曲 率 半 径 で あ る.図10に,図7で 扱 った 円 筒 を 例

と して,図7の κgR2/t=0.10, 0.17, 0.30(そ れ ぞ れ

κg=0.33, 0.55, 0.96に 対応する)の ときの,周 方向に

おけるκlの分布を示す.図10か らわかるように,扁

平によって,θ=90° の点Aと θ=0° の点B(図10

を参照)に 大きい周方向の曲げが生 じる.点Bに おい

て,軸 方向の曲げによる軸方向応力σxが 常にゼロで,

それによる塑性降伏は起こらないが,κlが 次式

(11)

のよ うに κlc=2σY/Etよ り大きければ,円 筒の両側

の点Bに,外 表面と内表面から塑性変形が発生する.

図10に は κlcの値 を破線で示 している.κlcの 値 との

比較からわかるように,κg=0.55の ときに,点Bの

円筒内外表面において塑性降伏が発生 した.軸 方向の

曲げ曲率kgが さらに大きくな りκg=0.96の とき,図

10に 示 したように,点Bに おける周方向の曲率 κlは

さらに大きくなるため,塑 性域はその内外表面から厚

さの中心へと広がる.ま た,こ のとき,|κl|>κlcの θ

も大きくなっている.

段階IIIにおいて,図9の(d),(e)で 示 したように,

軸方向応力 σxによる塑性域の周方向の広がりは段階

IIのそれより遅 くなる(|dθp|dκg|III<|dθp/dκg|II).

この ことを反映して,段 階IIIにお ける扁平速度指数 νb

は最小値から徐々に上昇する.そ して,κgが さらに大

きくなりκg=0.55の ときから,円 筒の両側からも,周

方向の曲げによる塑性域は発生 した.こ れによって,

νbはさらに大きくなる.こ こで,両 側の点Bの 曲率

κlBを用いて次式

(12)

を用 いて応力 σθ|eq.(12)を求 めた.応 力 σθ|eq.(12)は実

際の点Bの 応力ではないが,そ れ と降伏応力 との比

σθ|eq.(12)/σYは,曲 率 κlによって生じる両端での塑性

域の広がりに対応する1つ の指標 として用いることが

できる.表1の 第7行 に,そ の比の値が3と なるとき

の扁平速度指数 νbの値を示す.表1か らわかるよう

に,σ θ|eq.(12)/σY=3の とき,扁 平速度指数 νbはほぼ

2と なっている.

以上に述べた,円 筒の塑性曲げにおける横断面扁平

の特徴をまとめると,

(1)　塑性降伏が生 じるまで,扁 平速度指数 νbは弾性

曲げの場合と同じで約2で ある.

(2)　軸 方向の曲げ応力 σxによって円筒の上下部に塑

性域が発生し,そ の塑性域は曲げの進展に伴い急

速に上下端か ら両側へと広がる.

(3)　上下部で塑性降伏が生じると,扁 平速度指数 νb

は急速に約1.5ま で下がる.そ のときの塑性域の

広が りは約 θ〓30° である.

Fig. 9 Variation of plastic region on circumferential

A-A' section at phase (a), (b), (c), (d) and (e) 

correspondirlg to κgR2/t=0.013, 0.017, 0.022, 

0.026, and 0.031

Fig. 10 Relation of θ and κl for three levels of κg
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(4)そ の後,扁 平速度指数 νbは 徐々に上昇す る.

と くに,応 力 σθ|eq(12)と降 伏応力 σYと の比

σθ|eq.(12)/σYの値が3と なるとき扁平速度指数

νbは約2に 戻る.

3・2　扁平曲線の近似式　 以上の検討に基づいて,

円筒の扁平に関する近似式を求める.ま ず,図11の

よ うに,(a)変 形 段階Iに 対して扁平速度指数 νb=2

の水平の直線で近似 し,(b)段 階IIに 対 して,そ の過

程が短いとい うことから,x=x1の 真 直ぐの線分で近

似 し,ま たその線分における扁平速度指数 νbの最小

値は,表1よ り1.5と す る.ま た,(c)段 階IIIに対 し

てはそれを斜めの直線 と近似するが,扁 平速度指数 νb

の値が再び2に 戻るのは,σ θ|eq.(12)/σY=3の ときで

あると仮定する.さ らに,(d)扁 平速度指数 νbの値が

2に 戻ったら,そ の後扁平速度指数 νb=2の 水平の直

線で近似する.す なわち,円 筒の扁平速度について次

式のように場合分けして考える.

(13)

こ こ に,

(14)

また,x1は 円筒上下部での塑性降伏の発生に対応 し,

(15)

式(13)に 基 づけば,円 筒の扁平は次式

(16)

の よ うに,近 似的に評価 され る.

弾性曲げのFEMの 解析結果および式(3)か ら,式

(16)の 中の未知係数C1=1.0と 定め,そ してその他の

未知数x2, C2, C3, d1お よびd2な どは以下の5つ の条件

から定める.

(1)x1で の連続条件より

(17)

(2)表1よ り,x=x1の と きの νbの 最 小 値 が1.5で あ

るた め,

(18)

(3)x=x2の と き νbの 値 が2で あ る た め,

(19)

(4)ま たx=x2の と き,σ θ|eq.(12)/σY=3で あ る た め,

(20)

ここに,両 側での周方向の曲率半径 ρ1は断面を

楕円と仮定することで,次 式で示すように短半径

bで 表すことができる.

(21)

(5)x2で の連続条件 より

(22)

式(17)～(20)お よび式(22)よ り,未 知数x2, C2, C3, d1

お よびd2な どを定めれば,扁 平曲線の近似式を得る

ことができる.こ こで種々の場合について,近 似式

(16)に よる結果 とFEMの 結 果との比較を行いその有

効性 を示す,図12は,図3に 示 した,加 工硬化係数

Eh/E=0.005, 0.01, 0.02の3種 類の2直 線硬化則に従

う材料に対 してFEMで 求 めた扁平曲線 と,近 似式(16)

に よる予測値 とを比較したものである.ま た,図13は

n=5のn乗 硬化則を用いて,降 伏応力σy/E=0.00025,

0.001, 0.003の3種 類の材料について,t=0.5mmの 円

筒に対 してFEMで 求めた扁平曲線 と,近 似式(16)に

よる結果とを比較 したものである.図14はn=5の n

乗硬化則を用いて,円 筒肉厚t=0.5,1,2mmの3種 類

の厚さについて,降 伏応力 σy/E=0.001の 円筒に対 し

てFEMで 求 めた扁平曲線 と,近 似式(16)に よる結果

とを比較 したものである.こ れらの図からわかるよう

に,種 々の場合に対応 した精度の良い近似曲線が得ら

れる.

3・3　曲げモー メン ト 求めた扁平の近似式を用

いることで,曲 げに伴 うモーメン トMgの 変化を予測

することができる.扁 平 した円筒の断面を楕円と仮定

すれば,モ ーメン トMgは 式

Fig. 11 Poly-linear approximation for relation of νb-

κgR2/t
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(23)

で求まる.こ こに,軸 方向応力σxは 式(6)で 評 価 さ

れる.

図15は このよ うな近似手法で求めたモーメン トMg

を破線で示 し, FEMの 結果 との比較を示す ものであ

る.図15か らわかるように近似手法で求めたモー メ

ントMgはFEMの 結果 とほぼ一致するが,曲 率 梅 が

大きくなるにつれて誤差が大きくなる.

図15に 示 した誤差の原因を検討するために,図16

に κg=1.51[m-1]の ときの θ=30°, 60°, 90°における

厚さ方向の応力σxの 分布について, FEMで 求めた結

果と式(6)で 求めた値(細 い実線)と の比較を示す.こ

の図からわかるように,厚 さ方向の応力σxの 分布は

一様ではないため両者の値は一致 しない.こ のことに

対 して本研究では以下のように検討を行 う.

円筒曲げにおける応力とひずみの関係は,ひ ずみ増

分理論に基づき, Ruessの 方程式

(24)

を用いて検討することができる.こ こに,σ'x, σ'θは

偏差応力,ex, eθ は偏差ひずみ速度であり,ま た比例

定数 λは

(25)

で定まる.こ こに,eとσ はそれぞれ相当ひずみ速度

と相当応力である.

(26)

薄 肉 円 筒 で は,σz=0で あ る た め,

Fig. 12 Comparison between results of FEM and 

proposal method for three levels of hardening 
ratio Eh/E

Fig. 13 Comparison between results of FEM and 

proposal method for three levels of yield stress 

σY/E

Fig. 14 Comparison between results of FEM and 

proposal method for three levels of thickness t

Fig. 15 Comparison between results of FEM and 

proposal method for moment-κg relation

52



円筒の弾塑性純曲げ崩壊 に関する研究 527

(27)

と な る.よ っ て,

(28)

周方向のひずみを

(29)

と して,周 方向の平均応力は

(30)

であることを考慮すれば,式(28)の 第2個 目の式より

(31)

と得 られる.こ れを式(28)の 第1個 目の式に代入す

れ ば,

(32)

こ こ に,

(33)

よって

(34)

こ こ に

(35)

図16に 式(34)で 求めた断面における応力 σxの分

布を破線で示す.図 からわかるように,式(34)を 用 い

て求めた応力分布はFEMの 結果 と良く一致 している.

図15に,式(34)で 求 めた応力σxを 式(23)に 代入 し

て求めたモーメン トMgの 予測値を実線で示す.図 か

らわかるようにその値 とFEMの 値 には良い一致が見

られる.

4.　結 言

本研究では,有 限要素法(FEM)に よる弾塑性数値

解析を行い,円 筒の曲げ崩壊に関する検討を行った.

そ の結果,以 下の点が明らかになった.

(1)　無限長の場合,円 筒の純曲げにおいて,曲 げ崩壊

を支配 しているものは扁平である.

(2)　弾性曲げの場合,扁 平速度指数は νb〓2で ある

が,塑 性曲げの場合,円 筒の上下端部から広がる

塑性域の生成によりνbは急激に小さくなる.し

か し,軸 方向応力σxに よる塑性域は θ〓30° の

ところまで広がるとνbは回復 し,と くにその後,

円筒の両側に扁平による塑性域が生 じるとνbは

さらに上昇し約2に 戻る.

(3)　(2)で 述べた塑性降伏とνbの関係は3つ の段階に

分けることで精度の良い近似曲線が得られる.

(4)　提案 した扁平曲線,肉 厚さ方向の応力分布によっ

て最大モーメントMmaxを 予測することが可能で

ある.
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